
Mobile Entstauber
lhr Nutzen auf einen Blick

DUSTOMAT-10 b is  -16  M .  Niedr ige Betr iebskosten

aufgrund abre in igbarer
Dauerf  i l terpatronen

.  Mob i l i tä t  in  Verb indung mi t
hoher Absaugleistung

.  Abk ippbares  F i l te rgehäuse zur
leichten Stau bentsorg u ng

o Für  be inahe a l le  S taubar ten
geeignet

.  Opt ional  mit  Prüfzeichen für
spez ie l le  Anwendungen
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Produktbeschreibung

Die Kompaktklasse der
DUSTOMAT Serie ist  für  d ie
Absaugung von Stäuben
und Spänen an  wechse lnden
Arbei tsplätzen konzipiert .  Die
Absaugung erfolgt  am vorhan-
denen Stutzen der Bearbei-

tungsmaschine oder durch Erfas-
sungselemente,  beispielsweise
ESTA Absaugarme und Hauben.
Aufgrund le istungsstarker
Vent i latoren lassen sich selbst
große, ,S taubwolken"  mühe los
erfassen und aufsaugen.

Abreinigbare Dauerf i l ter-
patronen ergeben lange
Fi l terstandzei ten und garant ie-
ren niedr ige Betr iebskosten.
Das patent ier te,  abkippbare
ESTA Fi l tergehäuse ermögl icht
eine einfache Entsorgung des
Sammelgutes .

Prüfzeichen:

hw
Merkmale:

Einsatzbereich:
-  E inze lp la tzabsaugung an

Masch inen-  und Hand-
arbei tsplätzen

- Riesel fähige Stäube -  auch
gesu nd hei tsgefä h rdende
Stäube

Besonderheit:
-  Dre i  F i l te r re in igungsmethoden:

Bürs tenre in  igung (manue l  l ) ,
pneumatische und Jet-
Abre in igung

- Abreinigbare Dauerf i l ter-
patronen (Staubklasse M)

- Prüfzeugnisse M, H2, B1, GS
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DUSTOMAT-10

Technische Daten

DUSTOMAT.

Max. Luftvolumenstrom m3/h

Anschluss-Durchmesser mm

Max. Unterdruck Pa

Anschluss-Spannung V

Antriebsleistung kW

Filterf läche m2

Abmessungen (UBIH) mm

Gewicht

Schalldruckpegel

Bestell-Nr.

manuel le  Abre in igung (230 V)

pneumatische Abreinigung (230 V)

manuelle Abreinigung (400 V)

pneumatische Abreinigung (400 V)

Jet-Abreinigung (400 V)

kg

dB(A)

1 0

720

100

2.800

230t400

1,311,1*

3,5
, | .165 x  530

x  1 .636

65

70

09.201

09.215

1 5

720

1 0 0

2.800

230t400

1 , 3 1 1 , 1 *

3,5

1.320 x 530
x 1.757

65

70

1 6 M

1 . 1 4 0

125

2.000

230t400

1,31 ' , | ,1x

9,4

1 .150  x  670
x 'l.470

1 1 0

7 1

09.316

09.317

09.420

09.421

09.422

DUSTOMAT-1 0 im Holzbereich

* 4OOV-Ausf  ührung Angaben je nach Geräteausführung


